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       Martin Lundgren 

Genomförda /avslutade  åtgärder  

Gödsling 
Fältförsök om fyra områden på totalt 18 ha har skogsgödslats med Vimek 620 Minimaster med 

påbyggd gödslingsutrustning . En rapport från fältförsöken är framtagen. Resultaten från 

testkörningarna visar att maskinen har en mycket låg energiförbrukning per hektar gödslad 

skogsmarksareal. Andra fördelar är att den är lätt att transportera mellan uppställningsplatser. Den 

har ett mycket lågt marktryck vilket möjliggör transport över områden med begränsad bärighet. 

Spridningsbilden för maskinen är dock inte godtagbar och hydraulmotorn som driver spridartallriken 

är för svag. Maskinen har en hög tyngdpunkt som medför att den är ostabil i terrängen. I syfte att 

förbättra och utveckla maskinen har ett antal förslag framförts till tillverkarna. 

  
 

Gödsling bionäring  
Tillsammans med SLU har långtidsförsök med organiskt kväve påbörjats. Under sommaren 2010 

kommer försöken att fortsätta.  Anledning till att gödslingen inte skedde på hela den planerade 

arealen var att det inte gick att få fram gödseln i tillräcklig omfattning. Resultat från försöken visar på 

en fördubblad tillväxt i jämförelse med ogödslade referensytor.  
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Dikning  
I samband med stubbrytning, då grävmaskin befunnit sig på plats, har områden skyddsdikats och 

dikesrensats. Nydikning har utförts på några objekt 

Informationsaktiviteter  
- Umeå Energi Dåva 3*100 besökare 
- Burträsk 25 besökare 
- Norsjö 30 besökare 
- Nolia 700 besökare 
- Skellefteå 130 besökare 
- Umeå 20 besökare 

 
Under våren planeras två större utbildningsinsatser, den ene åt tjänstemän inom Norra 
Skogsägarna och den andra för entreprenörer som varit aktiva inom stubbskörd och 
träddelsavverkning 

 

 

 

 

Examensarbeten  
Under våren slutförs examensarbetet om TOMO-hugglink. En kortare presentation har genomförts 

för styrgruppen för delprojekt skog. Till kommande barmarkssäsong  startas 2st nya examensarbeten. 

En inom stubbskörd, se frågeställning nedan. Den andra handlar om Vimeks nya Biokombi som är 

utrustad med två olika skördaraggregat, ackumulerande aggregat med svärd och klipp. Maskinen är 

även utrustad med våg. 

Stubbskörd 
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Logistik Stubbhantering. Var skall upparbetning ske; a) Hos kunden, b) På terminal nära bryningen, c) 

Vid skogsbilväg, brytplats, d) I två steg, Först grovkross vid bilväg och sedan finkross hos kund, e) 

Behov av sållning, var skall den ske? 

Stubbskörd  
Under barmarkssäsongen 2009 har tre grävmaskiner arbetat med stybblyft (bilaga 1). En grävmaskin, 

Komatsu PC 160, utrustad med en variant av ett Pallari 160 stubblyftsaggregat. Två grävmaskiner, Cat 

325 L och Hyundai 250, där båda varit utrustade med stubblyftsaggregat Biorex 30. Alla aggregat har 

varit utrustade med tillbyggnad för markberedning. Totalt har vi brutit stubbar på ca 250ha varav ca 

200ha är framkörda vid väg eller terminal. Brytning av stubbar kommer att återupptas under våren. 

 

 

 

 

 

 

Träddelsavverkning  
Åtta maskiner har  tjänstgjort med klenstamsskörd. Vi har testat olika typer av svärd- och 

klippaggregat med ackumulerande funktion. Skiftande objekt vad gäller diameterklasser och 

stamantal ger stora variationer i totalekonomi och produktion. Klippar får exv. bättre produktion i 

ƪƭŜƴŀ ƻŎƘ ƎǊǳǇǇǎǘŅƭƭŘŀ ƻōƧŜƪǘΦ CǀǊ ƻōƧŜƪǘ ƳŜŘ ƪǊŀŦǘƛƎ ǳƴŘŜǊǾŅȄǘ ōŜƘǀǾǎ ƻŦǘŀǎǘ Ŝƴ έƭŜƴŀǊŜέ 

underväxtröjning för att inte tappa i produktion. Under vintern har en maskingrupp varit igång, men 

till våren startar ytterligare maskingrupper. 
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Upparbetning biobränsle  
För upparbetning av grot, träddelar och stubbar använder vi använt oss av fem olika maskinkoncept. 

1. Skotarburen flishugg med traditionell brukshugg.  
2. Tomo-hugglink med separat upparbetningsdel.  
3. DH 910 flishugg för grot och träddelar med blåsrör.  
4. DW 3060 kross för stubbar i fält.  
5. CBI 6400 kross för träddelar, grot och stubbar vid terminal. Terminal med stor 

upparbetningsyta och mycket material.  
 

 

 

 

 
 

Upparbetade volymer  

Inmätta volymer tom. 2010-02-28 

Umeå Energi  38 399  m3f 
Skellefteå Kraft   20 863m3f 
Summa inmätt  59 262m3f 

 

Volymer vid väg 2010-02-28 

 Umeå Energi  6 800 m3f 
 Skellefteå Kraft                  12 900 m3f 
 Summa väglager                    19 700 m3f 


